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EPOXY GIETVLOER PRODUCTINFORMATIE EN VERWERKING 

 

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en 
processpecificaties en dat de door Beton Aparte geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische 
specificaties. Omdat Beton Aparte niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de 
verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar 
producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle 
rechten voorbehouden.  

 

 
 
 
 
 

 
 
Epoxy Gietvloer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omschrijving en toepassing: 
  
Deze gietvloer is een 2-componenten, oplosmiddelvrije,  
gepigmenteerde, zelf nivellerende epoxy gietvloer  
met goede mechanische eigenschappen. Een epoxy 
gietvloer wordt toegepast waar een vloer met normale 
tot gemiddeld zware belasting nodig is. Ideaal in 
ruimten voor opslag en logistiek, productieruimten, 
werkplaatsen, garages, laadperrons enz.  
 
Deze epoxy gietvloer heeft een hoogglans uiterlijk, maar  
als een matte afwerking gewenst is kan deze worden 
afgelakt met onze PU sealer mat.  
Deze epoxy gietvloer is voorzien van UV absorbers 
welke het proces van vergelen van de epoxy gietvloer 
aanzienlijk vertraagt. Zo goed als alle RAL en NCS 
kleuren zijn mogelijk.. 
 
De vloer wordt aangebracht in een laagdikte van tussen 
de 2 en 3 mm. 
 
Deze epoxy gietvloer is ontwikkeld voor het gebruik in 
ruimtes waar veel verkeer is en een zwaardere vloer 
afwerking geëist is of verlangd word. 
 
.Onder invloed van direct zonlicht zullen verkleuringen 
en kleurafwijkingen optreden, dit heeft geen invloed op 
de functionaliteit en prestatie van de gietvloer. 
 
                               

 

     
 
    
                     

Eigenschappen:  
 

Vloeistofdicht 

Oplosmiddelvrij 

Zeer goede mechanische 
bestendigheid 

 

Zeer goede chemische bestendigheid  

Zelf nivellerend, gelijkmatige applicatie 

Viscositeit (1)  (mPa.s)                         2000 - 2500 

Shore Hardheid (2) >  D80 

Verwerkingstijd bij  20ºC (min) ~ 20 

Elektrische geleiding isolerend 

Dichtheid (3)  (g/cm³) 1,64 

Beloopbaar na minimaal (uur)    24 

Druktsterkte (4) (N/mm²) > 65 

Buigtreksterkte (4) (N/mm²) > 35 

Hechtsterkte (5)  (N/mm2) >1,5 

 

 

1 = Brookfield, LV4, 30 RPM, @ 23ºC 
2 = DIN 53505, 28 dagen/+ 23ºC/50% R.H 
3 = ISO 2811-1,  + 23ºC/50% R.H 
4 = ISO EN 196-1/ + 23ºC / 50% R.H   
5= EN 4624, 14 dagen/+ 23 ºC/50% R.H 

 
 
 

Bestel voor 1 project altijd al het materiaal in 1 keer 
om zeker te zijn van dezelfde kleur. Verschillende 
batches hebben altijd een kleurverschil. 
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Gebruiksaanwijzing:  
 
Primer; Plaats eerst een epoxy schraaplaag als de 
vloer zuigend is. Eventueel met de super fijne 
toevoeging. Heb je een niet zuigende vloer dan 
gebruik je de 2-k impregneer. 
 
Component B volledig toevoegen bij component A 
en gedurende 2 minuten machinaal mengen tot een  
homogeen mengsel. Vervolgens het mengsel 
overgieten in een schone emmer en dit nogmaals 
minimaal 1 minuut machinaal mengen. Dit om 
eventuele ongemengde delen aan de rand en/of de 
bodem te voorkomen. 
 
Te snelle of te lange menging moet vermeden 
worden om luchtinsluiting te minimaliseren.  
Lucht dat je er niet inbrengt, hoeft er ook niet 
uit.   
 
Mengen word het beste gedaan in een 30 ltr 
mengemmer met de grote garde op een sterke 
menger op laag toerental, 300 – 400 RPM.  
 
De epoxy gietvloer uitgieten over de ondergrond en 
met een spaan, rakel of egaline spaan aanbrengen 
in de gewenste laagdikte. 
 
Gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met 
aceton. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch 
worden verwijderd. 
 
Zorg dat ramen en deuren gesloten zijn en tocht 
wordt vermeden De vloer kan, afhankelijk van de 
klimatologische omstandigheden, op zijn vroegst na 
24 uur en bij voorkeur pas na ongeveer 48 uur licht 
belast worden. 
 
Op een cement dekvloer / chape of een anhydriet 
dekvloer, gebruikt u altijd een laag Epoxy 
Schraaplaag voor de epoxy gietvloer word 
aangebracht. Het Anhydriet mag een maximum 
vochtgehalte hebben < 0,5 CM-%. (verwarmde 
vloeren < 0,3 CM-%) 
 
Bij twijfel zet een hechtproef, een hechtproef is altijd 
verstandig. 
 
VOOR ELKE GIETVLOER SYSTEEM GELDT: 
Na het gebruik van de primer en de eventuele 
schraaplaag dient de ondergrond gesloten te zijn 
VOORDAT de gietvloer aangebracht wordt. Dit om 
blazen en gaatjes in de afwerklaag te voorkomen. 
 
Optioneel kan op de epoxy gietvloer nog een extra 
beschermende sealer worden geplaatst. Je kan de PU 
sealer mat of de PU colour daarvoor gebruiken. 
 
 

Technische gegevens 
Verpakking:  

 
21,5 kg emmer en 3,5 kg 
emmer 

Opslag:  Tot 12 maanden in 
originele ongeopende 
verpakking bij 18 ºC 

Mengverhouding:  86 delen A en 14 delen B 
Kleur:  A component gekleurd 

vloeistof, B component 
helder tot licht geel 

Verbruik:  ca. 1,65 kg/m²/mm 
Verwerkingstemperatuur:  min. 15 °C – max.30 °C 
Verwerkingstijd: 
Licht belastbaar  
Volledig uitgehard 

20 minuten*  
24 uur* 
7 dagen* 

Polijsten:  n.v.t.*  
:    

* Bij 20°C, R.V van 65%.  

 
 
 

Verwerkingscondities 
 
Ondergrondtemperatuur:Minimaal 10ºC, maximaal +25ºC 
 
Omgevingstemperatuur: Minimaal 10ºC, maximaal +25ºC 
 
Vochtgehalte ondergrond; < 4% testen met CM methode 
 
Relatieve luchtvochtigheid: Maximaal 75% R.H. 
 
Dauwpunt: Pas op voor condensatie! 
 
De temperatuur van de ondergrond en van het niet 
uitgeharde materiaal dient minimaal 3ºC hoger te liggen 
dan het dauwpunt om het risico van condensvorming, wit 
uitslaan of kleverigheid (carbamaat vorming) op de 
vloerafwerking te verminderen. 
 

Ondergrond: 
  
De ondergrond moet gezond en voldoende druk 
vast (minimaal 25 N/mm²) zijn, met een minimale 
hechtsterkte van 1,5 N/mm². 
De ondergrond dient schoon en droog te zijn en vrij 
van vuil, olie, vet en andere verontreinigingen. 
De dekvloer moet geprimerd of geschraapt worden 
om een dicht oppervlak te verkrijgen. Oneffenheden 
moeten worden verwijderd door bijvoorbeeld 
schuren of egaliseren. 
Zwak beton en los liggende cementgebonden 
egalisaties dienen verwijderd te worden en 
oppervlaktebeschadigingen, zoals gaten en holle 
ruimten, moeten opgevuld worden alvorens te 
schrapen. 
Voordat de epoxy gietvloer wordt aangebracht moet 
alle stof en losse bestanddelen volledig van alle 
oppervlakken verwijderd worden, bij voorkeur met 
behulp van een bezem en/of industriële stofzuiger. 
.. 
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Epoxy Gietvloer Product Verbruik 

Epoxy 
Schraaplaag 

 

 
Epoxy 
Schraaplaag 
 
2-k impregneer 

 
 
250- 1000 g/m² 

. 
  150-200 g/m² 

  
 

Primer optioneel 

 

 

2-k impregneer 
 

 

 

150-200 g/m² 
 

 

 

Gietlaag 
 

2 mm laagdikte 
 

3 mm laagdikte 
 
 
 

 
 
    Epoxy  
   Gietvloer 

 
 

~ 3,28 kg/m² 

~ 4,92 kg/m² 
 

 
 

 
 

Afwerken met de PU sealer mat of de PU colour. 

 
Afvalverwijdering:  
 
De overgebleven epoxy gietvloer bij elkaar mengen en 
hard laten worden. Hard geworden product op de 
bouwcontainer (rest afval). De niet verharde epoxy 
gietvloer bij het chemisch afval. 
 
 

Reiniging / onderhoud: 
 

Voor een duurzaam behoud van de vloer na de 
afwerking, dienen alle gemorste verontreinigingen  
zo spoedig mogelijk te worden verwijderd en moet 
regelmatig worden schoongemaakt met behulp van 
borstels, schrob-/zuigmachines, rubber wissers, hoge 
druk reiniging, enz. met gebruik van geschikte 
reinigingsmiddelen. 
Maak de vloer schoon met handwarm water. Gebruik 
geen heet water (hoger dan 40°C). 
 
 

 
Belangrijk:  
Deze epoxy gietvloer niet toepassen op 

ondergronden met optrekkend vocht. 

Een vers aangebrachte epoxy gietvloer moet worden 

beschermd tegen vocht, condensatie en water  

gedurende minimaal 24 uur. (+20 °C). 

Vers aangebrachte PU Gietvloer moet worden 

beschermd tegen vocht, condensatie en water gedurende 
minimaal 24 uur (+20 °C). 

Oneffenheden in de ondergrond en insluitingen van 

vuil blijven na het aanbrengen van deze dunne gietlaag 
zichtbaar. Ondergrond en aangrenzende vlakken dienen 
vooraf goed te worden schoongemaakt. 

Een foutieve beoordeling en behandeling van 

scheuren kan leiden tot een vermindering van de  

levensduur en terugkerende scheurvorming.   

Gemengd materiaal direct verwerken, omdat bij 

bereiken van het einde van de verwerkingstijd de  

vloei en ontluchting vermindert. 

Gebruik materiaal van dezelfde bestelling om 

verzekerd te zijn van een exact gelijke kleur. 

Als verwarmen is vereist, gebruik geen gas, olie, 

paraffine of andere fossiele brandstofbranders, deze 
veroorzaken grote hoeveelheden, zowel CO2 als H2O 
waterdamp, die de afwerking ongunstig kan beïnvloeden. 
Voor het verwarmen gebruik alleen elektrisch 
aangedreven warme lucht ventilator systemen.   

Vloerverwarming of hoge omgevingstemperatuur, 

gecombineerd met een hoge puntlast, kan in bepaalde 
omstandigheden leiden tot afdrukken in de hars.   

Gebruik geschikt gereedschap met de juiste 

stofafzuiging. Kijk uit met de kabels dat deze niet 
‘afgeven ‘. 

Alle technische gegevens in dit productinformatieblad 

zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.  Gegevens kunnen 
wijzigen, afhankelijk van de omstandigheden. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 


